
RF-7120-07-1
Sirène sans fil. pour l'intérieur, 433 Mhz. Batterie incluse.

Details

Utilisation de la technologie LoNa

Procédure apprentissage simple : LED de confirmation des messages

envoyés et reçus

Protection anti-sabotage

Conforme à EN50131 - approbations en attente

Solution sans fil complète: communication et puissance

3 ans de durée de vie de la batterie (selon l'utilisation)

Présentation

Cette sirène intérieure sans fil 2 voies, utilise les dernières

technologies LoNa et complète votre système d’intrusion sans fil

ZeroWire. Cette sirène peut être installée facilement grâce à sa

technologie sans fil de communication et son mode apprentissage. Il

fournit également la sécurité nécessaire et  est conforme à la

réglementation EN50131. Cette sirène est livrée avec une pile de 9V &

4xAA alcalines.



RF-7120-07-1
Sirène sans fil. pour l'intérieur, 433 Mhz. Batterie incluse.

Spécifications techniques

Généralités
Accessory group Sirène
Type Sirène extérieure
Sounder output (dB @
distance)

101 dB at 1 m (typical)

Caractéristiques physiques
Dimensions physiques 155 x 114 x 44 mm

Audio frequency
 2.5 - 3 kHz

Battery type
 4x 1.6V AA Alkaline + 1x 9V Alkaline

Battery lifetime
 3 years

Operating frequency
 433 MHz

Compatible with
 Interlogix LoNa transceiver (i.e: ZeroWire)

Wireless
Max output power 25mW

Open-air range
 400m

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les

spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site

web firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.
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